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OZELLIKLER ACIKLAMA

Teknik
Ozellikler

Arayliz
Mimarisi

Fiziksel
Ozellikler

CPU

RAM

Sabit Disk Kapasitesi
Ethernet

usB

Haberlesme

DI/O

Led

Sizdirmazlik

Calisma Sicaklig

Giig Girisi

Gig Tuketimi (Maximum)
Boyutlar

Agirlik

Malzeme

Montaj

o 4 cekirdekli Intel i7 iglemcisine sahiptir.

e Ray montaj aparati ile 35x15 delikli ray standardina uygundur.
o 3 farkli Ethernet arayiizii bulunmaktadir.

o 4 adet USB 3.1, 1 adet RS232/422/485

» 8 adet Dijital I/O ve 1 adet Display Port ara yizleri

Endustriyel Bilgisayar (IPC), glglii yapisi ile EtherCAT® sistemlerinde ve endustriyel
uygulamalarda kullanilabilmektedir. Ray montaj aparati ile 35x15 delikli ray standardina
uygundur. 3 farkh Ethernet arayiizii bulunmaktadir. Bu sayede EtherCAT® sistemlerinde
kullanilabilmektedir. 4 adet USB 3.1, 1 adet RS232/422/485, 8 adet Dijital I/O ve 1 adet
Display Port ara yuzleri ile genis kullanim avantajlari sunmaktadir.

Intel® Core™ i7-8665UE, Quad Core, 8M Cache, 1.7 GHz (4.4 GHz)
32GB DDR4 SODIMM 2400MHz

3 slot M.2 SSD, 1 x SATA

3 x 1 Gbps Ethernet

4 x USB 3.1

1x RS232/422/485

8 x DI/O Pini

3 x Durum Ledi (Power, Warning, Error)
IP20

0 -55°C

24VDC 2A

30 Watt

72 mm x 81.2 mm x 114.5 mm (En, Boy, Derinlik)
1.5 kg

Sac/Membran

Ray Montaj
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